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• Η ορθή τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος υγιεινής χρήσης εξασφαλίζει μετρήσεις ακριβείας
• Η χρήση του θερμομέτρου χωρίς προστατευτικό κάλυμμα υγιεινής χρήσης ενδεχομένως να  
  προκαλέσει ανακριβείς μετρήσεις.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε οποιαδήποτε υγρά και μην την εκθέτετε σε υγρασία.
• Αυτό το θερμόμετρο δεν προορίζεται ως υποκατάστατο μιας επίσκεψης στο γιατρό.
• Εάν η κατάσταση δεν βελτιώνεται συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
• Η συσκευή δεν έχει ταξινομηθεί ως προϊόν AP ή APG.
• Προβλεπόμενη χρήση: Το ψηφιακό θερμόμετρο υπέρυθρων αυτιού παρέχει μέσω υπερύθρων μέτρηση της 
  θερμότητας που παράγεται από την περιοχή του τυμπάνου του αυτιού και των γύρω ιστών η οποία  
  αντανακλά με ακρίβεια τη θερμοκρασία του σώματος ενός ασθενή.
• Διατηρείτε τα προστατευτικά καλύμματα υγιεινής χρήσης και το δακτύλιο σύνδεσης μακριά από 
  σημείο το οποίο προσεγγίζουν παιδιά ή κατοικίδια ζώα, καθότι μπορεί να επέλθει πνιγμός σε 
  περίπτωση κατάποσής τους.

 
 

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
 

 
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΘΜΩΝ ΚΕΛΣΙΟΥ (°C) ΚΑΙ ΦΑΡΕΝΑΪΤ (°F)
 • Στην θέση «Power off» πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Scan».

• Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «On/Mem» για 3 δευτερόλεπτα ενώ έχετε ταυτόχρονα πατημένο και το 
  κουμπί «Scan». Η ένδειξη °C θα αλλάξει σε °F. Μπορείτε να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία για να 
  αλλάξετε ξανά από °F σε °C.

• Αν το θερμόμετρο ανιχνεύσει θερμοκρασία σώματος  37,5°C (99,5°F), θα ηχήσει ένα παρατεταμένο σήμα και 
  στη συνέχεια τρία σύντομα ηχητικά σήματα προειδοποιώντας τον χρήστη για πιθανό πυρετό.

• Πατήστε ξανά το κουμπί «On/Mem» για να δείτε την τελευταία ένδειξη θερμοκρασίας που έχει αποθηκευτεί. 
  Το θερμόμετρο αποθηκεύει αυτόματα την τελευταία μέτρηση στη μνήμη, εάν αυτή η μέτρηση είναι εντός του 
  φάσματος θερμοκρασιών από 34°C ως 42,2°C (93,2° F σε 108,0°F).

 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
 

  
 

Πριν από την πρώτη χρήση, τραβήξτε και αφαιρέστε την ταινία από το κάλυμμα της μπαταρίας.
Η ορθή τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος υγιεινής χρήσης εξασφαλίζει μετρήσεις ακριβείας. 
Πριν από κάθε μέτρηση πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε ένα καινούργιο και άθικτο προστατευτικό 
κάλυμμα υγιεινής χρήσης.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

3.1. 2.

Περιστρέψτε απαλά το κάλυμμα 
του αισθητήρα για να το 
αφαιρέσετε.  

Τοποθετήστε ένα καινούργιο 
προστατευτικό κάλυμμα υγιεινής 
χρήσης μέσα στο δακτύλιο 
σύνδεσης.  

Εισχωρήστε τον αισθητήρα του 
θερμόμετρου μέσα στο κέντρο του 
προστατευτικού καλύμματος 
υγιεινής χρήσης και του δακτυλίου 
σύνδεσης.



∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
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ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Βεβαιωθείτε ότι ο 
ακουστικός πόρος 
είναι καθαρός.

Σπρώξτε το μέχρι να ασφαλιστεί στη θέση του. Εάν το προστατευτικό 
κάλυμμα δεν έχει συνδεθεί σταθερά, θα αναβοσβήνει το εικονίδιο 
στη ψηφιακή οθόνη LCD. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα και 
επανατοποθετήστε το.

Πατήστε το κουμπί «On/Mem».  
Το θερμόμετρο είναι έτοιμο προς 
χρήση όταν σταματήσει να 
αναβοσβήνει το εικονίδιο του 
αυτιού      και όταν ακουστούν 
δύο σύντομες ηχητικές 
ειδοποιήσεις.

Τραβήξτε απαλά προς τα πίσω τον 
λοβό του αυτιού του μωρού 
τεντώνοντας τον ακουστικό πόρο σε 
μια ευθεία. Τοποθετήστε τον 
αισθητήρα καλά μέσα στον 
ακουστικό πόρο, για να διασφαλίσετε 
μια μέτρηση ακριβείας. 

Για μέτρηση της θερμοκρασίας 
του αυτιού, πατήστε το κουμπί 
«Scan» μέχρι να ακουστεί ένα 
παρατεταμένο ηχητικό σήμα.

Η οθόνη LCD θα φωτιστεί 
αυτόματα μόλις πατήσετε το 
κουμπί «Scan» και θα σβήσει 
αυτόματα μετά από 5 
δευτερόλεπτα.

Η θερμοκρασία θα εμφανιστεί 
ξεκάθαρα στην οθόνη LCD.

Για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί «On/Mem» για 
περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρις ότου 
εμφανιστεί το «off» στην οθόνη LCD. 
Το θερμόμετρο θα σβήσει αυτόματα μετά 
από 1 λεπτό εάν δεν απενεργοποιηθεί, 
παρατείνοντας τη ζωή της μπαταρίας.



  
 
 

 • Το θερμόμετρο θα πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ -20°C και + 50°C.
• Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή και μακριά από οποιαδήποτε υγρά και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
• Ο αισθητήρας δεν πρέπει να εμβαπτίζεται σε οποιαδήποτε υγρά.
• Εάν το θερμόμετρο χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν απαιτείται περιοδική επαναρρύθμιση. 
  Εάν οποιαδήποτε στιγμή αμφισβητήσετε την ακρίβεια των μετρήσεων θερμοκρασίας, επικοινωνήστε μαζί μας.  

 

Πώς να ερμηνεύσετε τη θερμοκρασία του παιδιού σας.
>38,5  Πιθανός υψηλός πυρετός

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ    ΕΡΜΗΝΕΙΑ
>35,7° - 37,4°C (>96,3° - 99,4°F)   Αποδεκτή
>37,4° - 38,5°C (>99,4° - 101,3°F)  Αυξημένη
>38,5° -  42,2°C (>101,3° - 108,0°F)   Πιθανός ψηλός πυρετός

ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ ότι αν σας απασχολεί η υγεία του παιδιού σας θα πρέπει να 
δείτε κάποιο γιατρό. Ακόμη και στην απουσία πυρετού, άτομα τα οποία 
παρουσιάζουν φυσιολογική θερμοκρασία μπορεί να πρέπει να τύχουν 
ιατρικής φροντίδας.

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

• Πριν από κάθε μέτρηση πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε ένα καινούριο και άθικτο προστατευτικό κάλυμμα 
  υγιεινής χρήσης.
• Συνιστάται η λήψη 3 μετρήσεων από το ίδιο αυτί. Εάν οι 3 μετρήσεις διαφέρουν, επιλέξετε την υψηλότερη 
  θερμοκρασία.
• Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το φύλο ή την ηλικία για τη χρήση θερμομέτρων με υπέρυθρες.
• Εάν κρατάτε το θερμόμετρο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενδεχομένως να σας δώσει μια υψηλότερη 
  μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.  Αυτό μπορεί να κάνει τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος 
  χαμηλότερη από την πραγματική.

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Ο αισθητήρας είναι το πιο ευαίσθητο μέρος του θερμομέτρου. Όταν καθαρίζετε το φακό πρέπει να τον 
χειρίζεστε με προσοχή για την αποφυγή ζημιάς. Εάν από λάθος η συσκευή χρησιμοποιηθεί χωρίς το 
προστατευτικό κάλυμμα υγιεινής χρήσης, καθαρίστε τον αισθητήρα ως εξής:

1. Χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα αυτιού (με οινόπνευμα σε συγκέντρωση 70%) για να καθαρίσετε το φακό 
   που βρίσκεται μέσα στον αισθητήρα.
2. Αφήστε τον αισθητήρα να στεγνώσει εντελώς για τουλάχιστον 1 λεπτό.



Σταθεροποίηση της συσκευής σε εξέλιξη.   

Χαμηλή ένδειξη μπαταρίας, δεν υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω μετρήσεις.

Μέτρηση πριν από τη σταθεροποίηση της συσκευής.   

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν είναι εντός του φάσματος 10°C-40°C (50°F-104°F).

Σφάλμα 5~9, το σύστημα δεν λειτουργεί ορθά.

Η μέτρηση της θερμοκρασίας υπερβαίνει τους 42,2 °C (108,0°F).

Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι χαμηλότερη των 34 °C (93,2°F).

Η συσκευή αδυνατεί να ανάψει στη θέση αναμονής.

Λύση: Περιμένετε μέχρι το εικονίδιο      να σταματήσει να αναβοσβήνει.

Λύση: Αντικαταστήστε τη μπαταρία.

  

Κλινική επαναληψιμότητα 0,18°C για νεογνά μέχρι 1 έτους, 0,17°C ηλικίας 1-5 ετών, 0,15°C 5+ ετών  
Το προϊόν αυτό διατίθεται με εγγύηση 12 μηνών.
Ημερομηνία Κατασκευής στο σειριακό αριθμό (αναγράφεται στο εσωτερικό της συσκευής, κάτω
από το κάλυμμα της μπαταρίας) π.χ. SN:E912A000001, το πρώτο «E» σημαίνει Εξωτερικό, 
το δεύτερο ψηφίο «9» υποδεικνύει το έτος κατασκευής 2009, το τρίτο και τέταρτο ψηφίο «12» 
υποδεικνύουν το μήνα κατασκευής, τα υπόλοιπα ψηφία αποτελούν το σειριακό αριθμό. 
Ο κωδικός παρτίδας είναι XXXXVT.

Εφαρμοζόμενο μέρος τύπου BF.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Λύση: Περιμένετε μέχρι το εικονίδιο      να σταματήσει να αναβοσβήνει.

Λύση: Αφήστε το θερμόμετρο εκτός λειτουργίας σε ένα χώρο για τουλάχιστον 30 λεπτά σε 
θερμοκρασία δωματίου: 10°C-40°C (50°F-104°F).

Λύση: Αφαιρέστε τη μπαταρία, περιμένετε για 1 λεπτό και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το.

Λύση: Ελέγξετε την ακεραιότητα του προστατευτικού καλύμματος και κάντε μια νέα μέτρηση.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό κάλυμμα υγιεινής χρήσης είναι καθαρό και κάντε 
μια νέα μέτρηση.

Λύση: Τοποθετήστε νέα μπαταρία.

 



Η συσκευή λειτουργεί με μια μπαταρία λιθίου (CR2032).
 1. Ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

2. Αφαιρέστε τη μπαταρία με τη βοήθεια ενός μικρού κατσαβιδιού.
3. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία κάτω από το μεταλλικό γάντζο στην αριστερή πλευρά και πατήστε 
    τη δεξιά πλευρά της μπαταρίας προς τα κάτω σταθερά.
4. Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας πίσω στη θέση του.

Ο θετικός (+) πόλος προς τα πάνω και ο αρνητικός (-) πόλος προς τα κάτω.

 Φάσμα μέτρησης θερμοκρασίας: 34-42,2°C (93,2-108 F°).
 Φάσμα λειτουργικής θερμοκρασίας: 10-40°C (50-104°F), RH<85%.
 Φάσμα θερμοκρασίας αποθήκευσης: -20-+50°C, RH 85%.
 Θερμοκρασία μεταφοράς: < 70°C, RH 95%.
 Ατμοσφαιρική πίεση: 800~1013 hPa.
 Βαθμός στεγανότητας: IP22.
 Διαστάσεις: 149,1 x 42,5 x 54,9 mm. 
 Βάρος: 79,7 γραμμάρια συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας.
 Διάρκεια ζωής μπαταρίας: περίπου 3000 μετρήσεις. 

Δυνατότητα κανονικής χρήσης: 1 χρόνος.
 Αναμενόμενη διάρκεια ζωής: 4 χρόνια.
 Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ASTM E1965-98, EN 12470-5:2003 Κλινικά θερμόμετρα   
 Μέρος 5: Απόδοση θερμομέτρων υπερύθρων αυτιού (με μέγιστη συσκευή), 

Πρότυπα IEC/EN60601-1- 2(EMC), IEC/EN60601-1(Ασφάλεια).
 

 
 Ακρίβεια: +/-0,2°C (0,4°F) σε φάσμα θερμοκρασίας 35,5-42°C (95,9-107,6°F).   
 Ακρίβεια +/-0,3°C (0,5°F) για άλλα φάσματα θερμοκρασίας.
 Αυτό το θερμόμετρο μετατρέπει τη θερμοκρασία αυτιού σε ένδειξη της 

«αντίστοιχης θερμοκρασίας στόματος». (σύμφωνα με το αποτέλεσμα της 
κλινικής αξιολόγησης). 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ



 
 
 

 

 
 

 

 

Εφαρμοζόμενο μέρος τύπου BF.

Κατασκευαστής.

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Το Ψηφιακό Θερμόμετρο Αυτιού προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που 
προσδιορίζεται πιο κάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του Ψηφιακού Θερμομέτρου Αυτιού θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε αντίστοιχο περιβάλλον. 

Εκπομπές αρμονικών 
συχνοτήτων 
IEC 61000-3-2

Εκπομπές από 
διακυμάνσεις 
τάσης / τρεμόσβημα  
IEC 61000-3-3

Ομάδα 1

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Το Ψηφιακό Θερμόμετρο Αυτιού χρησιμοποιεί ραδιοσυχνοτική 
ενέργεια μόνο για την εσωτερική του λειτουργία. Επομένως, οι 
εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων του είναι πολύ χαμηλές και δεν 
είναι πιθανό να προκαλέσουν οποιεσδήποτε παρεμβολές σε 
παρακείμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Το Ψηφιακό Θερμόμετρο Αυτιού είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες 
τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών και εκείνων 
που συνδέονται απευθείας με το δημόσιο δίκτυο παροχής ρεύματος 
χαμηλής τάσης το οποίο τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται 
ως κατοικίες.

Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση Οδηγός ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος

ΠΡΟΣΟΧΗ.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. / Μην επαναλάβετε μέτρηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Ταξινόμηση σχετικά με την προστασία από διείσδυση νερού και σωματιδίων.

Εκπομπές 
ραδιοσυχνοτήτων
CISPR 11

Εκπομπές 
ραδιοσυχνοτήτων
CISPR 11

Κλάση B



Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Το Ψηφιακό Θερμόμετρο Αυτιού προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται πιο 
κάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του Ψηφιακού Θερμομέτρου Αυτιού θα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται 
σε αντίστοιχο περιβάλλον.

Αγώγιμες 
ραδιοσυχνότητες
IEC 61000-4-6 

Ακτινοβολούμενες 
ραδιοσυχνότητες 
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz έως 80 MHz

3 V/m
80 MHz έως 2,5 GHz

Δεν εφαρμόζεται Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών 
με ραδιοσυχνότητες δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη από τη 
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού, από 
οποιοδήποτε τμήμα του Ψηφιακού Θερμομέτρου 
Αυτιού, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων του.  
Η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού 
υπολογίζεται βάσει της εξίσωσης που αφορά τη 
συχνότητα του πομπού.
Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού 
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P 80 Mhz έως 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz έως 2,5 GHz
όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική τιμή ισχύος 
εξόδου του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή του πομπού και d είναι η 
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m).
Οι τιμές ισχύος πεδίου από σταθερούς πομπούς 
RF, όπως καθορίζεται από μια ηλεκτρομαγνητική 
μελέτη του χώρου, θα πρέπει  να είναι μικρότερες 
από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε κλίμακα 
συχνοτήτων.
Μπορεί να προκύψουν παρεμβολές πλησίον 
εξοπλισμού που φέρει ως σήμανση το σύμβολο:

 3 V/m

Δοκιμή 
ατρωσίας

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Το Ψηφιακό Θερμόμετρο Αυτιού προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται πιο 
κάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του Ψηφιακού Θερμομέτρου Αυτιού θα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε 
αντίστοιχο περιβάλλον.

Ηλεκτροστατική 
εκφόρτιση (ESD) 
IEC 61000-4-2

Ηλεκτρικές ταχείες 
αιφνίδιες 
μεταβολές/
κορυφώσεις 
IEC 61000-4-4

Υπέρταση
IEC 61000-4- 5

Επαφή 6 kV 
Αέρας 8 kV 

2 kV για γραμμές 
παροχής ρεύματος
1 kV για γραμμές 
εισόδου/ εξόδου

1 kV σε διαφορικό 
τρόπο λειτουργίας 
2 kV σε κοινό 
τρόπο λειτουργίας 

Επαφή 6 kV
Αέρας 8 kV

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Το δάπεδο πρέπει να είναι από ξύλο, μπετόν 
ή κεραμικά πλακίδια. Εάν τα δάπεδα έχουν 
επιστρωθεί με συνθετικά υλικά, τότε η σχετική 
υγρασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%.

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού 
δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνη
του ρεύματος που παρέχεται σε ένα τυπικό 
εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον.

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού δικτύου 
θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνη του ρεύματος 
που παρέχεται σε ένα τυπικό εμπορικό ή 
νοσοκομειακό περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας
IEC 60601
Επίπεδο δοκιμής

Επίπεδο 
συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - οδηγίες

Επίπεδο δοκιμής 
IEC 60601

Επίπεδο 
συμμόρφωσης

Οδηγός ηλεκτρομαγνητικού 
περιβάλλοντος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και στα 800 MHz χρησιμοποιείται το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες ενδεχομένως να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση που προέρχεται από κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους.
α. Οι εντάσεις πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως είναι οι σταθμοί βάσης για ραδιοτηλέφωνα (κινητά/ασύρματα) και οι κινητοί ραδιοπομποί ξηράς, οι 
πομποί ερασιτεχνικού ραδιοφώνου, οι πομποί ραδιοφωνικών εκπομπών στα AΜ και στα FM και οι πομποί τηλεοπτικών εκπομπών, δεν μπορούν να 
προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για να αξιολογηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προκαλείται από την ύπαρξη σταθερών πομπών 
ραδιοσυχνοτήτων, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο πραγματοποίησης ηλεκτρομαγνητικής μελέτης του χώρου. Αν η μετρούμενη ένταση πεδίου στην 
τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται η συσκευή THD2FE υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης RF, όπως αναφέρεται παραπάνω, τότε θα πρέπει να γίνει 
εξέταση της συσκευής THD2FE για να εξακριβωθεί η κανονική της  λειτουργία. Αν διαπιστωθεί μη ομαλή λειτουργία, ίσως χρειαστεί να ληφθούν επιπρόσθετα 
μέτρα, όπως η αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της συσκευής THD2FE.
β. Οι εντάσεις πεδίου θα πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m στο εύρος συχνοτήτων από 150 kHz έως 80 MHz.
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Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Το Ψηφιακό Θερμόμετρο Αυτιού προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται πιο κάτω. 
Ο πελάτης ή ο χρήστης του Ψηφιακού Θερμομέτρου Αυτιού θα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε αντίστοιχο 
περιβάλλον.

Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας με 
ραδιοσυχνότητες και ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ “ΜΕ” ή ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΜΕ”.
Το Ψηφιακό Θερμόμετρο Αυτιού προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όπου είναι υπό έλεγχο 
οι διαταραχές ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων. Ο πελάτης ή ο χρήστης του Ψηφιακού Θερμομέτρου Αυτιού 
μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή δημιουργίας ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, διατηρώντας μια ελάχιστη 
απόσταση μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες (πομπών) και του 
Ψηφιακού Θερμομέτρου Αυτιού, όπως συνιστάται παρακάτω, σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του 
εξοπλισμού επικοινωνιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ UT είναι η τάση του δικτύου πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.

Για τους πομπούς με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου η οποία δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d 
σε μέτρα (m) μπορεί να προσδιοριστεί από την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική 
ισχύς εξόδου του πομπού σε Watt (W), σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και στα 800 MHz ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες πιθανόν να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση που προέρχεται από κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους.

Διακοπές και 
μεταβολές τάσης
στις γραμμές 
εισόδου του 
δικτύου 
ηλεκτροδότησης
IEC 61000-4-11

Μαγνητικό πεδίο 
συχνότητας 
ρεύματος (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

<5 % UT
(>95 % βύθιση 
σε UT) για 0,5 
κύκλο
40 % UT
(60 % βύθιση 
σε UT) για 
5 κύκλους
70 % UT
(30 % βύθιση σε 
UT) για 25 κύκλους
<5 % UT
(>95 % βύθιση σε 
UT) για 
5 δευτερόλεπτα

3 A/m

Δεν εφαρμόζεται

3 A/m

0,23

0,73

2,3

7,3

23

0,12

0,38

1,2

3,8

12

150 kHz έως 80 
MHz d = 1,2 √P

80 kHz έως 800 
MHz d = 1,2 √P

800 MHz έως 2,5 
GHz d = 2,3 √P 

Δ/Ε 

Δ/Ε 

Δ/Ε 

Δ/Ε 

Δ/Ε 

0,01

0,1

1

10

100

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού 
δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνη
του ρεύματος που παρέχεται σε ένα τυπικό 
εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 
Αν ο χρήστης του Ψηφιακού Θερμομέτρου 
Αυτιού χρειάζεται συνεχή λειτουργία κατά 
τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, 
συνιστάται το Ψηφιακό Θερμόμετρο 
Αυτιού να τροφοδοτείται με ρεύμα από 
πηγή αδιάλειπτης παροχής (UPS).

Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ρεύματος θα 
πρέπει να φτάνουν στα χαρακτηριστικά 
επίπεδα μιας τυπικής θέσης σε ένα τυπικό 
εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον.

Δοκιμή 
ατρωσίας

Μέγιστη ονομαστική 
ισχύς εξόδου πομπού (W)

IEC 60601
Επίπεδο δοκιμής

Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού (m)

Επίπεδο 
συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - οδηγίες
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